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Zeugnis lber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt
(RPA) gemaR den ZTVM 13

Prifnummer: : 2021 1DH 01.12

1 ANTRAG

Antragsteller IMS GmbH

Kontaktdaten Antragsteller Seiferitzer Allee 29, 08393 Merane

Antragssache Prufung eines Markierungssystems gemaR den ,Zusatzlichen Tech-

nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Markierungen auf
StraRen ZTV M 13" unter Berucksichtigung der ,Technischen Prif-
bedingungen fur Markierungssysteme TP M 18" und der ,Techni-
schen Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien TL M 06 “

2 PRUFGEGENSTAND

Markierungstyp vorgefe(tigtes Typ | - Markierungssystem

2.1 MARKIERUNGSSTOFF

Stoffbezeichnung ' PrefaTherm 21

Stoffhersteller IMS GmbH

Stoffart Thermoplastikmasse
" | Verarbeitungstemperatur 200

Schichtdicke (Messkamm) [um] | 2.500

2.2 N'A.CHGESTREUTE BEISTOFFE

Reflexkérpe'rbezeichnung ohne

Reflexkérperhersteller

Reflexkérpermenge [g/m?]

Griffigkeitsmittel

Mischungsverhaltnis

CE-Zertifikat

2.3 APPLIKATION
Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o0.g. technischen Daten in den
R&umen der BASt durch den Priifdienst der Deutschen Studiengesellschaft fiir StraBenmarkierungen e.V.

Applikationsv’erfahren Vorgefertigtes Markierungssystem
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3 ERGEBNISSE DER PRUFUNG

3.1 Verkehrsklasse P7

3.2 Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften nach ZTV M 13

Neuzustand Gebrauchszustand
Griffigkeit 281 S1
Nachtsichtbarkeit, trocken | RS - |R4
Tagessichtbarkeit Q5 ‘ Q5

3.3 Weitere Anforderungen der ZTV M 13

Anforderungen Farbort erfllt
Uberrollbarkeitsklasse T2
VerschleiRfestigkeit, .

90 % Restflache SN
physikalisch-chemische
Urmusterprifung 22.06.2021

4 ZUSAMMENFASSUNG DER PRUFERGEBNISSE

Das gepriifte Markierungssystem erfiillt die Mindestanforderungen der ZTV M 13 fiir den Ein-
satz in Deutschland.

Bei der physikalisch-chemischen Urmusterpriifung durch die BASt wurden die Herstellerangaben be-
statigt. Die Ergebnisse liegen bei der BASt vor.

Die Grundlage fiir die Erstellung dieses Priifzeugnisses ist die zugehérige Prufung der akkreditierten
Prifstelle StraBenausstattung nach DIN EN 13197 und DIN EN 1436.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder veréffentlicht werden. Die auszugsweise
Weitergabe oder Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 10. August 2021
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